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• Monitor de escenario coaxial auto ampli�cado.

• Incluye un transductor coaxial de 15ʺ con dispersión cónica de 80°.

• Gabinete de pequeño tamaño.

Los monitores de escenario de la serie ME han sido diseñados para lograr un alto rendimiento en un tamaño 
compacto. Incorporan un soporte para montaje en poste que permiten el uso como gabinetes de altavoces PA 
convencionales. Este gabinete está hecho de madera contrachapada de abedul Wissa.

SPECIFICATIONS
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TECHNICAL DATA CX15

Transducers

Coverage

Nominal impedance

Self Powered

Maximun Peak SPL

Frecuency Range

Sensibility (1 W@ 1m)

Weigth

Enclosure Geometry

Angle adjustment

Dimensions (WxHxD)

Enclosure Material

Rigging

Finish

Colour

Connections

1 x 15" Coaxial driver 2"
80 ° conical 
LF 8Ω - HF 16Ω 
1500W + 750W 
129 dB SPL 
50 Hz to 20 kHz 
1 w@ 1 m: 98 dB 
28,5 Kg
Trapezoidal irregular 
-
622 x 449 x 538 mm
Birch Plywood 18 mm
M8 
Polyurea 
Black 
2 x Powercom
2 x XLR
2 x Ethernet
1 x USB

STAGE MONITOR


