
Este modelo está fabricado en laminado de Abedul Báltico resistente a la 
humedad. La pintura de recubrimiento es Poliuretano y los herrajes están 
fabricados con aceros de alta calidad. El sistema Pulse Bonsai tiene una 
geometría extra plana  rectangular para optimizar el espacio de carga al 
máximo.

• Matrix Array, dos vía, sistema matricial de transductores.

• Incluye ocho transductores de 3” de alta potencia y sensibilidad muy alta.

• Incluye un driver de de agudos de alta sensibilidad.

• Incluye SB15 / SB18 Self-powered subwoofer.

• Incluye accesorio “U-Bracket”.

• Disponible para touring e instalaciones �jas.

• Este modelo permite trabajar a niveles muy altos de SPL con muy baja  

distorsión, la cobertura en longitud es de más de 30 m. con unos niveles de 

distorsión muy bajos y un alto SPL para el tamaño que tiene.

SPECIFICATIONS

TECHNICAL DATA BONSAI PULSE

Transducers

Coverage

Nominal impedance

Power AES

Maximun Peak SPL

Frecuency Range

Sensibility (1 W@ 1m)

Weigth

Enclosure Geometry

Angle adjustment

Dimensions (WxHxD)

Enclosure Material

Rigging

Finish

Color

Connections

8 x 3” 1 x 0,5”
60º Horiz. x 40º Vertical
4 ohms.
265 W
123 dB SPL
120 Hz  to  20 kHz
1 w @ 1 m: 103 dB
5 Kg.
Rectangular
-
279 x 279 x 101,5 mm. 
Birch Plywood 9 mm.
Steel 
Polyuretane
Black
2 x Speakon NL4

SUBWOOFER

Transducers

Ampli�cation 

Nominal impedance

Power AES

Maximun Peak SPL

Frecuency Range

Sensibility (1 W@ 1m)

Weigth

Dimensions

Enclosure Material

Finish

Connections

15”/ 18”
Pascal Audio + DSP
8Ω / 8Ω
128 dB / 131 dB
100 dB / 104 dB
35 Hz to 150 Hz
100 dB / 104 dB
35 kg / 45 kg
434 x 434 x 610 mm.   
506 x 506 x 610 mm.
Wisa Plywood Byrch
Polyurethane
2 x Speakon NL4
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